










48 49

Déclaration du fabricant — Immunité électromagnétique

2. Documents joints 2. Documents joints

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Le�modèle�CGM�MB-1902 est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique indiqué ci-dessous. 
Le client ou l’utilisateur du CGM�MB-1902 doit veiller à l’utiliser dans un tel environnement.

Essai d’immunité Niveau de conformité
CEI�60601
Niveau d’essai

Environnement
électromagnétique — Conseils

RF
rayonnées
CEI�61000-4-6

3�Ve�
150�kHz à 80
MHz

3�Ve�
150�kHz à 80
MHz

RF 
rayonnées
CEI�61000-4-3

3�V/m
80,0�MHz à 2,7
GHz

3�V/m
80,0�MHz à 2,7
GHz

a.�L’intensité des champs émis par les équipements �xes, tels que les émetteurs des stations de base de radiotéléphones 
(portables/sans �l) et les radios mobiles terrestres les radios amateurs, les émissions de radio AM et FM et les émissions de 
télé ne peut pas être déterminée avec précision. 
Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF �xes, une étude électromagnétique du site 
doit être envisagée. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où l’appareil est utilisé dépasse le niveau de conformité RF 
applicable �gurant ci-dessus, il faudra s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil dans un tel environnement. 
En cas d’anomalie, des mesures supplémentaires pourront s’avérer nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement 
de l’appareil.
b. Pour la plage de fréquences de 150�kHz à�80�MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à [V1]�V/m.

Le système�CGM�MB-1902 doit être utilisé 
uniquement dans un lieu protégé avec une 
e�cacité de blindage minimale contre les 
champs radioélectriques, pour chaque câble 
qui entre dans le lieu protégé.

L’intensité des champs émis par les émetteurs 
RF �xes à l’extérieur du lieu protégé, telle 
qu’elle est déterminée par l’étude 
électromagnétique d’un site, doit être 
inférieure à 10�V/m.

Des interférences peuvent se produire à 
proximité d’équipements portant le 
symbole suivant�:

Remarque�1�: Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique 
dépend de l’absorption et de la ré�exion des structures, des objets et des personnes.

Remarque�2�: Il est important de véri�er l’e�cacité de blindage réelle et l’atténuation d’écran du lieu protégé pour s’assurer 
qu’ils répondent aux caractéristiques techniques minimales.

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication�RF portables 
et mobiles et l’appareil�CGM�MB-1902.

Le�CGM�MB-1902 est prévu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
perturbations radioélectriques par radiation sont contrôlées. L’utilisateur du CGM�MB-1902 peut empêcher les 
perturbations électromagnétiques en respectant les distances minimales recommandées ci-dessous pour la 
séparation entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le CGM�MB-1902, 
en fonction de la puissance maximale de sortie de l’équipement de communication.

Puissance nominale de
sortie maximale (W)
de l’émetteur

Distance de séparation (m) en fonction de la fréquence de l’émetteur

de 150�Hz à�80�MHz de 80�MHz à�800�MHz de 800�MHz à�2,7�GHz

0,01

0,1

1

10

100

0,07

0,22

0,70

2,21

7,00

0,12

0,37

1,17

3,70

11,70

0,04

0,11

0,35

1,11

3,50

Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximale ne �gurant pas dans le tableau ci-dessus, 
la distance de séparation recommandée�(d) en mètres�(m) peut être déterminée à l’aide de l’équation 
applicable à la fréquence de l’émetteur, où�P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de 
l’émetteur en watts�(W) indiquée par le fabricant de l’émetteur. 

Remarque�1�: À�80�MHz et�800�MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure s’applique.
Remarque�2�: Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation 
électromagnétique dépend de l’absorption et de la ré�exion des structures, des objets et des personnes.

 

Niveau d’immunité et niveau de conformité

Essai d’immunité

RF transmises par conduction 
CEI�61000-4-6

RF transmises par radiation 
CEI�61000-4-3

Niveau de l’essai CEI�60601

3 Ve�, de�150�kHz à�80�MHz

10�V/m, de�80�MHz à�2,5�GHz

Niveau d’immunité réel

3 Ve�, de�150�kHz à�80�MHz

3�V/m, de 80�MHz à 2,7�GHz

Niveau de conformité

3 Ve�, de�150�kHz à�80�MHz

3�V/m, de 80�MHz à 2,7�GHz


